
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS

MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS C/BRIDAS

• Cuerpo: EPDM • Refuerzo interior: Fibra de nylon
• Bridas: Acero carbono galvanizadas
• Presión máx.: 10 bar
• Temperatura máx.: -10 a +110°C
• Conexión: Bridas taladradas s/DIN 2502 (PN16) de
DN32 hasta DN150, bridas taladradas s/DIN2576
(PN10) de DN200 hasta DN300
Bridas DN - 32 (1-1/4")
Bridas DN - 40 (1-1/2")
Bridas DN - 50 (2")
Bridas DN - 65 (2-1/2")
Bridas DN - 80 (3")
Bridas DN - 100 (4")
Bridas DN - 125 (5")
Bridas DN - 150 (6")
Bridas DN - 200 (8") TAL PN10
Bridas DN - 250 (10") TAL PN10
Bridas DN - 300 (12") TAL PN10
Bridas DN - 200 (8") TAL PN16
Bridas DN - 250 (10") TAL PN16
Bridas DN - 300 (12") TAL PN16

MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS ROSCADOS

• Cuerpo: EPDM
• Refuerzo interior: Fibra de nylon
• Tuercas de unión: Fundición maleable galvanizadas
• Presión máxima: 10 bar
• Temperatura máx.: -10 a +110°C
• Conexión: Rosca BSP
Rosca 3/4"
Rosca 1"
Rosca 1-1/4"
Rosca 1-1/2"
Rosca 2"
Rosca 2-1/2"
Rosca 3"

• Presión máxima: 10 bar
Bridas DN - 32
Bridas DN - 40
Bridas DN - 50
Bridas DN - 65
Bridas DN - 80
Bridas DN - 100
Bridas DN - 125
Bridas DN - 150
Bridas DN - 200

JUNTAS ANTIVIBRATORIAS
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