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• Fabricadas con fibras orgánicas y fibras 
minerales. SIN AMIANTO.

• Espesor 1,5 mm.
• Temperatura máxima de uso 150º C. 
   Presión máxima 35 kgs./cm2.
• Aplicaciones: agua, aire, aceites y grasas, 

disolventes, etc.

• Su DISEÑO EXCLUSIVO permite realizar un centrado exacto en los 
diferentes modelos de Bridas. 

• Fabricadas en Polietileno.
• Temperatura máxima de uso 60º C. Presión máxima 16 kgs./cm2.
• Resistentes a ácidos diluidos, álcalis, soluciones salinas, agua, 

alcohol, esteres, aceites, … Son impermeables, imputrescibles y 
anticorrosivas.

• Su DISEÑO EXCLUSIVO rmite liz
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À�GTAS PARA BRIDAS SIN TALADROS DIN 2690

DN Ø EXT. Ø INT. ìíîï
15 50 20 25 JBKSA015

20 60 25 25 JBKSA020

25 70 30 25 JBKSA025

32 82 40 25 JBKSA032

40 92 50 25 JBKSA040
50 107 60 25 JBKSA050

65 127 77 25 JBKSA065

80 142 90 25 JBKSA080

100 162 114 25 JBKSA100

125 192 140 25 JBKSA125

150 218 168 25 JBKSA150

200 273 220 25 JBKSA200

250 328 273 10 JBKSA250

300 378 325 10 JBKSA300

350 438 368 10 JBKSA350

400 490 420 5 JBKSA400

500 595 520 5 JBKSA500

600 680 620 1 JBKSA600

îG Ø COD.
40 1 1/2” JBP00040

50 2” JBP00050

65 2 1/2” JBP00065

80 3” JBP00080

100 4” JBP00100

125 5” JBP00125

150 6” JBP00150

200 8” JBP00200

250 10” JBP00250

300 12” JBP00300

400 16” JBP00400

500 20” JBP00500

JUNTAS DE GOMA

JUNTAS EN CARTÓN COMPRIMIDO

JUNTAS SINTÉTICAS

îG TIPO 1 THÁí Â K�
Nº TALADROS COD. COD. COD.

25    4 10 JBG10025 JBG1N025 JBG20025
32    4 10 JBG10032 JBG1N032 JBG20032
40    4 10 JBG10040 JBG1N040 JBG20040
50    4 10 JBG10050 JBG1N050 JBG20050
65    8 10 JBG10065 JBG1N065 JBG20065
80    8 10 JBG10080 JBG1N080 JBG20080  
80 10 JBG20086
100    8 10 JBG10100 JBG1N100 JBG20100
125    8 10 JBG10125 JBG1N125 JBG20125
150    8 10 JBG10150 JBG1N150 JBG20150
175    8 10 JBG10175 JBG20175
200    8 10 JBG10200 JBG1N200 JBG20200 
200    12 10 JBG10216 JBG20206
250    12 10 JBG10250 JBG20250 
250 12 10 JBG10256 JBG20256
300    12 10 JBG10300 JBG20300 
300 12 10 JBG10306 JBG20306
350    16 5 JBG10350 JBG20350 
350 16 5 JBG10356 JBG20356
400    16 5 JBG10400 JBG20400 
400 16 5 JBG10406 JBG20406
450    20 5 JBG10450 JBG20450 
450 20 5 JBG10456 JBG20456
500    20 5 JBG10500 JBG20500 
500 20 5 JBG10506 JBG20506
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TIPO 1 NBR TIPO 2 SBR

ipo 1) DIN 2690 (Tipo 2). •
 Juntas de 3 mm. de espesor.
• Conservan sus propiedades:
   SBR: entre -10º C  y 100º C.
   NBR: entre -10º C  y 80º C.

Santi
Texto tecleado
TIPO 1 DIN-2576
TIPO 2 DIN-2690


